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前 言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第１部分: 标准化文件的结构和起草规则》
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本文件由中国建筑材料流通协会提出并归口管理。
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活氧净味技术

1. 范围

本标准规定了活氧净味技术的定义术语、要求、试验方法、以及相关产品的检验规则、

标志等。

本标准适用于利用活氧氧化分解气态污染物的方法以及利用该技术拓展的设备和装置，

包含但不限于除醛，酸，酯，醇，酮，烯，烃等气态污染物，可以适用于任何以分解短碳链

污染物为基础，包括其他附加功能的设备、装置和部件，附加的功能遵循原有标准和释义，

利用物理吸附原理及单纯的化合反应为原理的设备和部件不适用于本标准。

2. 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是标注日期的应用文件，

其后续更新的修改版（不包括勘误的内容）或修订版均不能直接替换，然而，鼓励根据本标

准实际应用以期达成协议后，可更新为最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适

用于本标准。

GB/T 18801-2022 空气净化器

WS/T 648-2019 空气消毒机通用卫生要求

GB/T 18883-2022 室内空气质量标准

GB 3095-2012 环境空气质量标准

GB 14554-93 恶臭污染物排放标准

GB/T 14676-1993 空气质量 三甲胺的测定 气相色谱法

HJ 1040-2019 固定污染源废气 溴化氢的测定 离子色谱法

HJ 1262-2022 环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法

HJ 504-2009& HJ 654-2013 环境空气 臭氧的测定

HJ 636-2012 空气和废气 硫化氢的测定

GB/T 18202-2000 室内空气中臭氧卫生标准

GB 21551.3-2010 家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能空气净化器的特殊要求

《消毒技术规范》2002版
GB9706.1 医用电器设备 第1部分：通用要求

3. 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 金属团簇催化剂

3.1.1

金属团簇 metal cluster

金属团簇是由两个及两个以上金属原子（或离子）按特定顺序搭接一起形成一个稳定的

原子（或离子）聚集体。
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3.1.2

金属团簇催化剂 metal cluster catalyst

经团簇各组成间微粒相互协同，从而实现预设计催化功能，可以参与反应，但反应前后

本身性质不发生变化的金属团簇。比如：金属团簇除醛催化剂，金属团簇除醛催化剂的定义

是按原设计可以活化空气中氧气，所得活性氧有除醛能力（反应生成二氧化碳和水，无中间

产物），且催化剂本身不发生化学变化的金属团簇。

3.1.3

金属团簇催化剂产品 metal cluster catalyst products

金属团簇催化剂产品的定义是基于金属团簇应用的一类多孔、透气或较大表面积的结构

或部件，在有氧气参与下，可以实现清除短碳链气态污染物的产品。一般可以通过折叠或填

充等方式来增加空气接触面积和催化剂载量，产品形态包含板式、膜式、网式、筒式、颗粒

及雾状喷剂等。

3.1.4

活氧发生器 active oxygen generator

活氧发生器指利用对空气或者水放电产生大量活性氧的装置和设备，包括且不限于臭氧

发生器，等离子发生器，负离子发生器等。

3.1.5

气态污染物 gaseous pollutants

气态污染物指对人体有害的含碳化合物或者国家明确的有害气体混合物，本标准适用于

室内空气治理，特指人们更为关注的甲醛，乙醛，甲酸，乙酸，臭氧，三甲胺，氨气，甲硫

醇，吲哚，乙烯等。

3.1.6

气态污染物去除 removal of gaseous pollutants

本标准适用于室内空气治理，特指利用活氧净味技术对气态污染物进行分解，固定去除。

3.1.7

活氧净味设备 active oxygen odor purification equipment

利用活氧净味技术设计的设备，本标准特定对典型污染物在规定时间内去除90%以上的

装置和设备，包括甲醛，甲酸，臭氧，三甲胺，甲硫醇和硫化氢。

3.2 分解率与分解累计值

3.2.1

甲醛分解率 decomposition rate of formaldehyde

在规定条件下，单位时间内分解掉的甲醛浓度与初始甲醛浓度比值。
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3.2.2

甲醛连续分解累计值 cumulative value of formaldehyde continuous decomposition

在规定条件下，持续加入甲醛，甲醛一次投放量不应超过标准浓度的3倍，当测试甲醛

分解率为初始数据的50%时停止，计算总共甲醛投入量。

3.2.3

甲酸分解率 decomposition rate of formic acid

在规定条件下，单位时间内分解掉的甲酸浓度与初始甲酸浓度比值。

3.2.4

甲酸连续分解累计值 cumulative value of continuous decomposition of formic acid

在规定条件下，持续加入甲酸，甲酸一次投放量不应超过标准浓度的3倍，当测试甲酸

分解率为初始数据的50%时停止，计算总共甲酸投入量。

3.2.5

臭氧分解率 ozone decomposition rate

在规定条件下，单位时间内分解掉的臭氧浓度与初始臭氧浓度比值。

3.2.6

臭氧连续分解累计值 cumulative value of ozone continuous decomposition

在规定条件下，持续释放臭氧，臭氧累积量不应超过标准浓度的3倍，当测试臭氧分解

率为初始数据的50%时停止，计算总共臭氧产生量。

3.2.7

三甲胺分解率 trimethylamine decomposition rate

在规定条件下，单位时间内分解掉的三甲胺浓度与初始三甲胺浓度比值。

3.2.8

三甲胺连续分解累计值 cumulative value of trimethylamine continuous decomposition

在规定条件下，持续加入三甲胺，三甲胺一次投放量不应超过标准浓度的3倍，当测试

三甲胺分解率为初始数据的50%时停止，计算总共三甲胺投入量。

3.2.9

甲硫醇分解率 decomposition rate of methyl mercaptan

在规定条件下，单位时间内分解掉的甲硫醇浓度与初始甲硫醇浓度比值。
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3.2.10

甲硫醇连续分解累计值 cumulative value of continuous decomposition of methyl
mercaptan

在规定条件下，持续加入甲硫醇，甲硫醇一次投放量不应超过标准浓度的3倍，当测试

甲硫醇分解率为初始数据的50%时停止，计算总共甲硫醇投入量。

3.2.11

硫化氢分解率 decomposition rate of hydrogen sulfide

在规定条件下，单位时间内分解掉的硫化氢浓度与初始硫化氢浓度比值。

3.2.12

硫化氢连续分解累计值 cumulative value of continuous decomposition of hydrogen
sulfide

在规定条件下，持续加入硫化氢，硫化氢一次投放量不应超过标准浓度的3倍，当测试

硫化氢分解率为初始数据的50%时停止，计算总共硫化氢投入量。

3.3

强氧化剂 strong oxidant

经国家权威机构或学术机构认定，对环境和人体正常活动有明显负面作用，表现为氧化

性的材料。

3.4

光触媒 photocatalyst

指在有光条件下具备催化活性的材料或者该材料制成的部件。

3.5

试验舱 test cabin

用于测定空气中目标污染物浓度变化的限定空间装置,规定了形状、尺寸和换气次数等

基本条件，并具备调节温湿度和气态污染物均匀程度的能力，一般包含1立方，3立方和30
立方等规格。

4. 试验条件

a）环境温度：5—40℃。

b）工作湿度：15—90%。

c）空气流动：搅拌风机，风速可调。

d）试验用循环风扇应符合GB/T 18801—2022 中相关要求规定。
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5. 分解率、连续分解累计值及实验步骤

5.1 甲醛分解率，标记为 Y 甲醛

5.1.1 试验步骤：

将设备或部件放入1m³实验舱内，用100ul微量取样器量取40ul甲醛溶液注入1m³实验舱

内的蒸发皿中，关闭实验舱门密封好，加热蒸发皿使甲醛挥发，同时开启循环风机，循环后

用甲醛检测仪检测初始浓度，然后开启待检设备，在规定时间检测的数据为即时甲醛浓度，

并计算去除率。甲醛分解率按公式(1)计算。

Y = C1−C2−C0
C1−C0

× 100 (1)

式中：

Y ── 甲醛分解率,% ；

C1 ── 试验舱初始甲醛浓度，mg/m³；

C2 ── 即时甲醛浓度，mg/m³；

C0 ── 同温湿度下甲醛自然衰减值；（方法参见GB/T 18883-2022，下同）

5.1.2 甲醛连续分解累计值，标记为CM甲醛

将设备或部件放入1m³实验舱内，用100ul微量取样器量取M(120~150ul)甲醛溶液注入

1m³实验舱内的蒸发皿中，关闭实验舱门密封好，加热蒸发皿使甲醛挥发，同时开启循环风

机，循环后用甲醛检测仪检测初始浓度，然后开启待检设备1小时，记录剩余甲醛量（浓度

残值*体积），通风排空，重新投入M(120~150ul)甲醛，重复进行，直至测得Y值低于50%，

累计前列总甲醛投入量，即CM值为

CM=(Y1+Y2+Y3+Y4+Y5+…+50%)*M*1 (2)
最末分解率取50%之前的最近测试值，单位为ul。

5.2 甲酸分解率，标记为 Y 甲酸

5.2.1 试验步骤：

将设备或部件放入1m³实验舱内，取100μl甲酸溶液注入1m³实验舱内的蒸发皿中，关

闭实验舱门密封好，加热蒸发皿使甲酸挥发，同时开启循环风机，循环后5分钟后用采气袋

+离子色谱法检测初始浓度，然后开启待检设备，每隔10分钟进行采样检测，在规定时间采

样检测的数据为即时甲酸浓度，并计算去除率。甲酸分解率按公式(3)计算。

Y = C1−C2−C0
C1−C0

× 100 (3)

式中：

Y ── 甲酸分解率,% ；

C1 ── 试验舱初始甲酸浓度，mg/m³；

C2 ── 即时甲酸浓度，mg/m³；

C0 ── 同温湿度下甲酸自然衰减值；

5.2.2 甲酸连续分解累计值，标记为CM甲酸

将设备或部件放入1m³实验舱内，取300μl甲酸溶液注入1m³实验舱内的蒸发皿中，关

闭实验舱门密封好，加热蒸发皿使甲酸挥发，同时开启循环风机，循环后5分钟后用采气袋

+离子光谱法检测初始浓度，然后开启待检设备1小时，采样测试残留甲酸量（浓度残值*体
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积），通风排空，重新投入M(300ul)甲酸溶液，重复进行，直至测得Y值低于50%，累计前

列总甲酸投入量，即CM值为

CM=(Y1+Y2+Y3+Y4+Y5+…+50%)*M*1 (4)
最末分解率取50%之前的最近测试值，单位为ul。

5.3 臭氧分解率，标记为 Y 臭氧

5.3.1试验步骤：

1，将设备或部件和臭氧发生器放入1m³实验舱内，关闭实验舱门密封好，同时开启循

环风机，臭氧浓度为0.5mg/m3时，关停臭氧发生器，5分钟后记录臭氧浓度为初始浓度，然

后开启待检设备，每隔10分钟记录臭氧浓度，在规定时间检测的数据为即时臭氧浓度，并计

算去除率。臭氧分解率按公式(5)计算。

Y = C1−C2−C0
C1−C0

× 100 (5)

式中：

Y ── 臭氧分解率,% ；

C1 ── 试验舱初始臭氧浓度，mg/m3；

C2 ── 即时臭氧浓度，mg/m3；

C0 ── 同温湿度下臭氧自然衰减值；

5.3.2 臭氧连续分解累计值，标记为CM臭氧

将设备或部件和臭氧发生器放入1m³实验舱内，关闭实验舱门密封好，同时开启循环风

机，臭氧浓度为0.5mg/m3时，关停臭氧发生器， 5分钟后记录臭氧浓度为初始浓度，开启

并调整臭氧发生器释放速度为每小时10mg，然后开启待检设备，每隔1小时记录臭氧浓度，

直至测得臭氧浓度高于0.25mg/ m3，累计前列总臭氧产出量，即CM值为

CM=(Y1+Y2+Y3+Y4+Y5+…+50%)*M*1 (6)
最末取高于0.25mg/m3之前的最近测试时间，单位为mg。

5.4 三甲胺分解率，标记为 Y 三甲胺

5.4.1 试验步骤：

将设备或部件放入1m³实验舱内，取40ul三甲胺溶液注入1m³实验舱内的蒸发皿中，关

闭实验舱门密封好，加热蒸发皿使甲醛挥发，同时开启循环风机，循环后用三甲胺检测仪检

测初始浓度，然后开启待检设备，按表1各规格检测时间进行检测，在规定时间检测的数据

为即时三甲胺浓度，并计算去除率。三甲胺分解率按公式(7)计算。

Y = C1−C2−C0
C1−C0

× 100 (7)

式中：

Y ── 三甲胺分解率,% ；

C1 ── 试验舱初始三甲胺浓度，mg/m³；

C2 ── 即时三甲胺浓度，mg/m³；

C0 ── 同温湿度下三甲胺自然衰减值；

5.4.2 三甲胺连续分解累计值，标记为CM三甲胺

将设备或部件放入1m³实验舱内，取M(150ul)三甲胺溶液注入1m³实验舱内的蒸发皿中，

关闭实验舱门密封好，加热蒸发皿使甲醛挥发，同时开启循环风机，循环后用三甲胺检测仪
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检测初始浓度，然后开启待检设备1小时，记录剩余三甲胺量（浓度残值*体积），通风排空，

重新投入M(150ul)三甲胺，重复进行，直至测得Y值低于50%，累计前列总三甲胺投入量，

即CM值为

CM=(Y1+Y2+Y3+Y4+Y5+…+50%)*M*1 (8)
最末分解率取50%之前的最近测试值，单位为ul。

5.5 甲硫醇分解率，标记为 Y 甲硫醇

5.5.1 试验步骤：

将设备或部件放入1m³实验舱内，取40ul甲硫醇试剂注入1m³实验舱内的蒸发皿中，关

闭实验舱门密封好，加热蒸发皿使甲硫醇挥发，同时开启循环风机，循环后用甲硫醇检测仪

检测初始浓度，然后开启待检设备，按表1各规格检测时间进行检测，在规定时间检测的数

据为即时甲硫醇浓度，并计算去除率。甲硫醇分解率按公式(9)计算。

Y = C1−C2−C0
C1−C0

× 100 (9)

式中：

Y ── 甲硫醇分解率,% ；

C1 ── 试验舱初始甲硫醇浓度，mg/m³；

C2 ── 即时甲硫醇浓度，mg/m³；

C0 ── 同温湿度下甲硫醇自然衰减值；

5.5.2 甲硫醇连续分解累计值，标记为CM甲硫醇

将设备或部件放入1m³实验舱内，取M(150ul)甲硫醇试剂注入1m³实验舱内的蒸发皿中，

关闭实验舱门密封好，加热蒸发皿使甲硫醇挥发，同时开启循环风机，循环后用甲硫醇检测

仪检测初始浓度，然后开启待检设备1小时，记录剩余甲硫醇量（浓度残值*体积），通风排

空，重新投入M(150ul)甲硫醇，重复进行，直至测得Y值低于50%，累计前列总甲硫醇投入

量，即CM值为

CM=(Y1+Y2+Y3+Y4+Y5+…+50%)*M*1 (10)
最末分解率取50%之前的最近测试值，单位为ul。

5.6 硫化氢分解率，标记为 Y 硫化氢

5.6.1 试验步骤：

将设备或部件放入1m³实验舱内，取100ul饱和硫化氢溶液（0.1mol/l）注入1m³实验舱

内的蒸发皿中，关闭实验舱门密封好，加热蒸发皿使硫化氢挥发，同时开启循环风机，循环

后用硫化氢检测仪检测初始浓度，然后开启待检设备，按表1各规格检测时间进行检测，在

规定时间检测的数据为即时硫化氢浓度，并计算去除率。硫化氢分解率按公式(11)计算。

Y = C1−C2−C0
C1−C0

× 100 (11)

式中：

Y ── 硫化氢分解率,% ；

C1 ── 试验舱初始硫化氢浓度，mg/m³；

C2 ── 即时硫化氢浓度，mg/m³；

C0 ── 同温湿度下硫化氢自然衰减值；
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5.6.2 硫化氢连续分解累计值，标记为CM硫化氢

将设备或部件放入1m³实验舱内，取M(300ul)饱和硫化氢溶液（0.1mol/l）注入1m³实验

舱内的蒸发皿中，关闭实验舱门密封好，加热蒸发皿使硫化氢挥发，同时开启循环风机，循

环后用硫化氢检测仪检测初始浓度，然后开启待检设备1小时，记录剩余硫化氢量（浓度残

值*体积），通风排空，重新投入M(300ul)硫化氢饱和溶液，重复进行，直至测得Y值低于

50%，累计前列总硫化氢投入量，即CM值为

CM=(Y1+Y2+Y3+Y4+Y5+…+50%)*M*1 (12)
最末分解率取50%之前的最近测试值，单位为ul。

6. 产品规范

满足以活氧分解原理去除异味的产品（包括功能部件和设备）均应满足Y≥90%每小时，

CM≥500mg。
不满足者不应以活氧净味技术产品为标识，活氧净味技术产品分解去除包括但不限于上

述列举各类气态污染物，可以随时修订和补充本标准。
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